
• Se puede tener unos derechos de acceso de 80kW. ¿Y una instalación 

fotovoltaica de 100kW de potencia nominal, pero con una potencia de vertido 

de 80kW? 

 

La petición de acceso y conexión se puede realizar con una capacidad de acceso 

a la red inferior a la capacidad instalada, por lo tanto, 100kW instalados y 80kW 

de vertido sería posible. El promotor deberá garantizar con sus protecciones que 

nunca vierte más de los que recoja su permiso de acceso y conexión.  

 

Tener en cuenta que los criterios de capacidad de generación y demanda son 

diferentes (Especificaciones de detalle de la CNMC) y por lo tanto tener potencia 

de consumo de 80 kW no garantiza que tengas 80 kW para generación, será 

necesario realizar el estudio en las condiciones existentes, otros generadores, 

etc… 

 

• ¿Se pueden compensar excedentes en instalaciones conectadas a través de 

red con cambio de CT? 

Intuimos que se refiere a los criterios para formar parte de un autoconsumo 

colectivo: 

 

Hay que cumplir alguna de las condiciones recogidas en el artículo 3 g) del 

RD244/19, por lo tanto, es posible estar en diferentes centros de transformación 

si se cumple la condición de distancia. 

 

Entendiendo que sí se puede realizar autoconsumo, aunque la generación (/s) 

y consumo (/s) se encuentren en diferentes CTs, siempre que cumplan las 

“condiciones de distancia” (etc.), Pero, lo que parece desprenderse de esta 

pregunta es si se puede “compensar” (o no). 

Para responder a esta pregunta debemos leer la normativa y, en concreto, el 

concepto de la modalidad de compensación (art. 4 – RD244/2019). 
Modalidad con excedentes acogida a compensación: …. Esta opción solo será posible 

en aquellos casos en los que se cumpla con todas las condiciones … (Fuente 

renovable, Potencia <100, …), debiendo especialmente fijarnos en el apartado iii. 

iii. Si resultase necesario realizar un contrato de suministro para servicios auxiliares 

de producción, el consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el 

consumo asociado y para los consumos auxiliares de producción con una empresa 

comercializadora, según lo dispuesto en el artículo 9.2 del presente real decreto. 

Conforme se plantea en la pregunta, puesto que la instalación está conectada “a 

través de red”, debe contratar los servicios auxiliares, ya que no tiene 

consumo asociado (en red interior) con el que “unificar” o suscribir un único 

contrato para ambos consumos. Además, dichos consumos (SSAA o consumos 

propios de la generación) no pueden considerarse “despreciables” (art 3, apdto.j 

– RD 244/2019), ya que se les exige la condición de que “sean instalación 

próximas en red interior”, que tampoco cumplen. 

Por tanto, no pueden considerarse despreciables (art.3.j.) y deben contratar, y no 

aplica la unificación del contrato con el consumo asociado ya que la generación 

no tiene consumo en red interior. De esta forma no cumplirían con la condición iii 

para poder compensar y deberán ir “sin compensación” (vendiendo los 

excedentes como productor). 

En definitiva, no se les niega el autoconsumo, sólo que no admite esta modalidad. 



 

• Buenas tardes. A priori, en un autoconsumo colectivo a través de red de 

menos de 100 kWn. A priori la compensación simplificada de excedentes 

solo es posible si alguno de los consumidores está en red interior. No 

obstante, si la instalación de autoconsumo se conecta directamente a la red, 

se está exigiendo un contrato de servicios auxiliares, y por lo tanto, entiendo 

que hace falta la instalación de un segundo contador que precisamente va a 

convertirse de facto en un consumidor en red interior, y por lo tanto la 

compensación simplificada de excedentes debería de ser posible en este 

caso. ¿es correcto? 

 

La primera parte de la pregunta es correcta. Lo que se dice: es posible “la 

compensación” si la generación está conectada en red interior de algún 

consumidor asociado, y cumple con el resto de las condiciones establecidas (art. 

4.2). 

Pero lo que se plantea en esta pregunta es autoconsumo colectivo a través 

de red. Es decir, la generación se conecta directamente a red (para asociarse o 

constituir un autoconsumo colectivo con una serie de consumidores a través de la 

red, dentro de los límites permitidos). 

En este caso, cuando la generación se conecta directamente a red, debe 

contratar el consumo de los servicios auxiliares (no puede ser despreciable -

art.3.j- y no puede unificarlo con un consumo asociado en red interior -art. 9.2- 

pues no tiene consumo con el que directamente comparta la conexión. 

Por tanto, conforme a la normativa (art.4.2) no puede ir con compensación, pero 

si puede realizar autoconsumo sin compensación (o venta de excedentes). 

La segunda parte de la pregunta presenta -a nuestro entender- algunos errores. 

Primero, no hace falta un “segundo contador”, ya que es el mismo contador el que 

registra la energía exportada (/producción) y la importada (/consumo-ssaa). 

Segundo, no se trata de un consumidor de los asociados al autoconsumo. De 

hecho, no participa en el reparto de su propia producción y no debe venir en “el 

fichero de reparto”. Simplemente es el contrato que se debe realizar al estar 

conectado directamente a la red, para contabilizar y facturar los consumos que 

realice la instalación de generación. Por tanto, la normativa actual, en estos casos, 

“no permite la modalidad de compensación” [Si hubiese dudas, siempre podrían 

consultarlo con la Administración competente]. 

 

• Se puede ubicar dos instalaciones de generación independientes en una 

misma ubicación en autoconsumo colectivo a través de red con un único 

contador de consumo, es decir saldrían dos caus con un único cups? 

 

En general, si se pueden ubicar dos generaciones diferentes en la misma 

ubicación y asociarse ambas al mismo autoconsumo (o, incluso, a diferentes 

autoconsumos). Por ejemplo “fases diferentes o ampliaciones de potencia” o 

incluso “distintas instalaciones generadoras”. Lo que no se puede generalizar el 

tema de contador único o dos contadores (Este es un asunto que se debe analizar 

según sea el caso). 

La última parte de la pregunta no nos queda clara.  ¿Se pregunta sobre “dos 

instalaciones de generación” para un único autoconsumo (colectivo) en la 

misma ubicación (por tanto, un solo CAU)? [En este caso, si los participantes o 

asociados son los mismos y misma ubicación, tecnologías, …, pudiera 



considerarse como “distintas fases” (se debe valorar la posibilidad y la necesidad 

-o no- de más de un contador, etc...)] 

O, por el contrario, ¿dos instalaciones de generación en la misma ubicación para 

dos autoconsumos diferentes (o “asociación de consumidores” diferentes) y, por 

tanto, dos CAUs y -lógicamente- dos contadores diferentes? 

[La pregunta no es fácil de entender ni de responder. Se debería detallar más y, 

según sea el caso, todo tiene su solución]. 

 

• ¿Se pueden colocar placas solares debajo de una línea de Alta tensión (15 

KV) dentro de la zona de servidumbre de vuelo de la línea? Guardando por 

supuesto las distancias de seguridad correspondientes. 

 

En general no es posible porque hay que garantizar la servidumbre de la línea 

para poder realizar el correcto mantenimiento y operación de la misma.  

 

• ¿Cuándo y quién configura el contador? 

El contador lo configura el encargado de la lectura en el momento que se ponga 

en servicio el autoconsumo. 

• En instalaciones con nueva RSBT dedicada a la instalación de generación, 

en la que se conecta el neutro de la misma a tierra, ¿se puede conectar a esa 

tierra el secundario de los transformadores del E.M. semi-indirecto? 

No, van conectados a la tierra de la instalación. 

• En autoconsumo colectivo en red interior (con conexión en la DI de uno de 

los consumos), que en el esquema normalizado marca una caja de 

derivación en la DI, ¿entiendo que es posible, incluso mejor, la conexión en 

la salida de los fusibles del consumo (CGP o DGP)??? 

En cualquier punto de la D.I. siempre que esté preparado para la conexión del 

doble cableado y quede perfectamente precintado. 

• ¿En qué cosiste el tema de las notificaciones operacionales? 

 

Pueden consultar en la web de EDRD: 

https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/Codigos_de_red.html 

Donde podrán consultar las guías de AELEC que explicitan el proceso de 

notificaciones para la conexión.  

 

• En una instalación colectiva a través de red de distribución de 15kW y en 

zona urbana, ¿es necesario solicitar punto de conexión dada la necesidad 

de contratación de los SSAA?  

 

Si requieren de SSAA para esa potencia se entiende que promueven una conexión 

directa a red (no en conexón interior) por lo que necesitan tramitar una petición 

para que podamos valorar los trabajos de conexión reservados a la distribuidora, 

con la misma procederemos a generar ese CUPS de SSAA y se lo remitiremos. 

 

• Buenas, a día de hoy por lo menos nosotros tenemos municipios con dos 

plantas generadoras dos CAUS para los mismos cups del ayuntamiento, y 

de momento ni la distribuidora ni la comercializadora no nos lo ha permitido, 

https://www.edistribucion.com/es/red-electrica/Codigos_de_red.html


indican que informáticamente un mismo cups no puede participar en dos 

instalaciones de generación. ¿Eso lo habéis solucionado? De hecho, si 

ponemos el mismo cups en a dos generadoras no nos lo permiten cuando 

pedimos las condiciones y ponemos un cups que ya está asignado a otro 

CAU no nos dejan. 

 

Esto -salvo error por mi parte- está más que confirmado: un consumidor puede 

pertenecer a más de un autoconsumo. De hecho, en EDRD ya existen 

consumidores que están asociados a más de un autoconsumo (más de un CAU). 

Por ejemplo, un consumidor que decide tener un autoconsumo de tipología 

individual (o colectiva) y decide también pertenecer o asociarse a un colectivo (o 

a varios colectivos como participante). Incluso, internamente, los denominamos 

“multicau” (consumidor que tiene asociado varios CAUs), para poder distinguirlos 

ya que llevarían un tratamiento diferencial (a efectos del cálculo de la energía que 

les corresponde en el autoconsumo). 

Sin embargo, también es bien es cierto que existen problemas “de formatos” (que 

posiblemente se corrijan con la modificación -CNMC- prevista para el próximo 

año).  

El problema fundamental es que cuando el comercializador pide actualizar 

(/modificar en el Contrato de Acceso) el tipo de autoconsumo, no se indica (en los 

actuales formatos establecidos) el CAU al que se está refiriendo y esto da lugar a 

errores y problemas. Por ejemplo, cuando se pide el alta para un suministro 

(/CUPS) de un autoconsumo individual, dicho suministro “queda marcado” con 

dicha tipología (tipo 41-Individual, con excedentes, con compensación). Y cuando, 

posteriormente, se pide una nueva tipología (p.ej. tipo 42-Colectivo-Exc.-

Compens.) no se entiende bien si se está pidiendo una modificación del actual 

(cambio de individual a colectivo) o un nuevo autoconsumo sobre este mismo 

CUPS (pertenencia múltiple a varios CAUs). 

 

• En un autoconsumo colectivo con 25 kW de generación conectada en red 

interior, la distribuidora me ha aprobado condiciones de suministro para 25 

kW pero solo 14 kW para conexión. ¿Es esto habitual? No he tenido aún 

respuesta de la distribuidora 

 

La petición de acceso y conexión se realiza por una potencia, en este caso 25 kW, 

en el estudio de capacidad se puede determinar que no hay capacidad para la 

totalidad, por lo que en caso de que siga siendo de su interés deben limitar con 

sus protecciones el vertido a un máximo de 14 kW. 

 

• En algún punto de consumo se ha solicitado AyC para un autoconsumo 

individual y han concedido una potencia máxima de vertido 10 veces 

menor.  ¿En qué criterios técnicos se basan? 

En las Especificaciones de Detalle de la CNMC que establecen los criterios de 

cálculo. 

 

• ¿Es necesario algún tipo de legalización con la distribuidora para una 

instalación de P>100kW sin excedentes? 

 

No requieren de permiso de acceso y conexión, sí que en caso de ser 

autoconsumo deberán adaptar su contrato a la modalidad de autoconsumo 

correspondiente. 



Efectivamente, para terminar de “regularizar” (por darle otro nombre 
distinto a la legalización, aunque todo esto figura en la normativa que establece la 

“legalidad”) la instalación (conforme a lo indicado en la Normativa), 
deberán modificar el Contrato de Acceso (/ATR) con indicación 
expresa de la tipología de autoconsumo elegida (tipo 31 – Sección 1 - 
Sin Excedentes). 
La Distribuidora simplemente marcará dicho suministro con dicha tipología 
de autoconsumo. Actualmente, si recibimos la notificación de Industria 
(/CCAA – A101.xml), y no existe ningún rechazo por parte del Cliente 
(/Comercializadora), la propia Distribuidora actualiza el citado Contrato “de 
oficio”. Trascurrido un plazo determinado tras la notificación de Industria, la 
Distribuidora modifica (/marca) el Contrato de Acceso, aunque “lo lógico” 
sería que el Cliente (/Comercializadora) realizara la correspondiente 
solicitud (Art.8 -RD 244/219  
Con carácter general, para acogerse a cualquiera de las modalidades de autoconsumo, o 

en caso de estar ya acogido a una modalidad de autoconsumo regulada, cuando se 

modifique la potencia instalada de la instalación de generación, cada uno los 

consumidores que dispongan de contrato de acceso para sus instalaciones de consumo, 

deberán comunicar dicha circunstancia a la empresa distribuidora, o en su caso 

empresa transportista, directamente o a través de la empresa comercializadora. …) 

 

No obstante, lo indicado, además de la actualización del C.A. (con la tipología de 

autoconsumo elegida), la Distribuidora siempre podrá comprobar el efectivo 

mecanismo de antivertido a red.  

Obviamente, si no se comunica a la Distribuidora la existencia de dicho 

autoconsumo, esta no podrá tenerla “marcada” en sus Sistemas. 


